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Krok 1 : Vybaleni pocitace 
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Rychia instalace 



Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje omezenim digitalnich 
zanzeni tfidy B na zaklade casti 15 smemic FCC. Dalsi informace 
ziskate v dokumentaci dodane s produktem. 

AVAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem nebo poskozeni 
zanzeni, dodrzujte nasledujici pokyny: 

■ Neodpojuite zemnici kolik napajeciho kabelu. Zemnici kolik 
je dulezity bezpecnostni prvek. 

I Zapojte napajeci kabel do uzemnene zdsuvky, ktera je stale snadno pNstupna. 

■ Odpoiujte monitor od napdjenf tak, ze vytdhnete napdjeci kabel 
ze zasuvky. 

Chcete-li snizit riziko vazneho poraneni, pfectete si Pnrucku bezpecnosti 
a pohodlne obsluhy. Popisuje spravnou instalaci pracovni stanice, drzeni tela 
a zdravotni a pracovni navyky pro uzivatele pocitacu a poskytuje dulezite 
bezpecnostni informace pro prdci s elektfinou a mechanikou. Pi^irucku 
naleznete na adrese http://www.hp.com/ergo a na pevnem disku nebo 
disku CD-ROM s dokumentaci, ktery je soucdsti produktu. 
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Krok 2: Kontrola nastaveni napajeciho napeti 




AUPOZORNENI: Nemelo by byt nutne menit nastaveni napdjeciho 
napetf. Meli byste se vsak ujistit, ze nastavene napetf odpovfdd 
technickym specifikccim mistni elektricke site. Pokud tak neucinfte, 
muze dojit k poskozeni pocitace. 
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Krok 3: Pripojeni externich zanzeni 

Pfipojte monitor, mys, klavesnici a sifove kabely. 



A 




Y 



Konektory na zadni sfrane (Uspofadani konektoru se muze u ruznych 

modelu lisit.) 



O Konektor napajeciho kabelu 

® Prepi'nac napeti' 

® Konektor pro mys 

O Konektor pro klavesnici 

@ Konektory USB 
(Universal Serial Bus) 

@ Konektor serioveho portu 



O Konektor paralelniho portu 
® Konektor pro monitor 

® Konektor pro vstup 

zvukoveho signalu 

® Konektor pro pripojeni 
sluchatek/zvukovy vystup 

® Konektor pro mikrofon 

® Konektor gameportu 



UPOZORNENI: Dokud nebude uspesne dokoncena instalace 
operacniho systemu, nepfidavejte do pocftace jind hardwarovd zanzenf. 
Pokud to udeldte, muze dojit k chybdm a nemusf byt mozne sprdvne 
nainstalovct operccni system. 
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Krok 4: Soucasti predniho panelu 




Soucasti na pfedn'im panelu 
O Jednotka optickeho disku 

® Indikator cinnosti jednotky 
optickeho disku 

® Disketova jednotka (volitelna) 

O Indikator cinnosti disketove 
jednotky (volitelna) 

® Tlaci'tko pro vysunutf disketove 
jednotky (volitelne) 

® Tlaci'tko pro vysunutf jednotky 
optickeho disku 



O 5,25palcova rozsii'ovaci 
pozice 

® Dvoupolohovy pfepinac 
rezimu napajeni 

® Indikator napajeni 

® Indikator cinnosti systemu 

® KonektoryUSB 
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Krok 5: Pripojeni napdjecich kabelu 




Podle obrazku pfipojte napajeci kabely a kabel monitoru. 

Zapnete monitor a potom pocitac. 

A VAROVANI: Dodrzovdnim nasledujicich pravidel vyrazne snizite riziko 
urazu elektrickym proudem nebo poskozeni vybaveni pocitace: 

I Neodpojujte zemnicf kolfk napajeciho kabelu. Zemnicf kolik 

je dulezity bezpecnostni prvek. 

■ Napdjeci kabel zapoiujte pouze do uzemnene a volne pNstupne 
zdsuvky elektricke site. 

I Pocitac odpojte od site vytazenim napdjeciho kabelu ze zdsuvky 
elektricke site nebo z pocitace. 
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Krok 6: Zapnuti pocitace a instalace 
operacniho systemu 

AUPOZORNENI: Dokud nebude uspesne dokoncena instalace 
operacniho systemu, nepfidavejte do pocitace voliteind hardwarovd 
zafizeni cni zcnzenf jinych vyrobcu. Pokud to udeldte, muze dojit 
k chybdm a nemusf byt mozne sprdvne noinstclovat operccni system. 



Stisknutim tlacitka napajem pocitac zapnete. 

Pfi prvnim zapnuti pocitace je automaticky nainstalovan operacni 
system. Instalace trva priblizne 5 az 10 minut, tato doba se muze Usit 
V zavislosti na instalovanem operacmm systemu. V prubehu instalace 
si pozome pfectete pokyny na obrazovce a postupujte podle nich. 

AUPOZORNENI: FRED DOKONCENIM cutomcticke instalace POCITAC 
NEVYPINEJTE, pokud k tomu nebudete vyzvdni v rdmci procesu instalace. 
Vypnutim osobniho pocitace kdykoli jindy v prubehu instalace byste mohli 
poskodit soWare spusteny v pocitaci. 



Zobrazi-li se uvitaci obrazovka systemu Windows, znamena to, 
ze je instalacm proces dokoncen. 
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Krok 7: Vypnuti pocitace 

Chcete-li pocitac vypnout spravne, ukoncete nejprve operacm system. 

V systemu Windows klepnete na tlacitko Start > Vypnout. 

V operacnim systemu Windows nedojde po stisknuti tlacitka napajem 
k vypnuti napajeni, ale k precliodu pocitace do lispornelio rezimu 

s nizkou spotfebou elektricke energie. Tento postup umoziiuje rychle 
vypnuti pocitace bez nutnosti ukonceni aplikaci a take rychly navrat 
ke stejnemu provoznimu stavu bez ztraty dat. 



Chcete-Ii pocitac rucne vypnout, stisknete a podrzte vypinac po dobu 
ctyr sekund. 



UPOZORNENh Rucnf vypnuti pocitace muze zpusobit ztrdtu dot. 
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Zacmdme 



Usnadnenf pnstupu 

Spolecnost HP navrhuje vyrobky, sluzby a programy, ktere 
mohou lepe a snadneji pouzivat vsichni zakaznici. Produkty HP 
s pfedinstalovanym systemem Microsoft Windows XP a produkty 
s oznacenim XP Ready j sou navrzeny s ohiedem na usnadnenl 
pnstupu. Jsou testovany spickovymi produkty technologie Assistive 
Technology, aby zajist'ovaly vsem uzivatelum stejne moznosti 
pouzivani kdykoli a kdekoli. 



Instalace softwaru 
Format systemu souboru 



(^s^ V zavislosti na systemu se muze behem pocatecni instalace systemu 
zobrazit vyzva k vyberu formatu systemu souboru. 



U pevnych disku je mozne konfigurovat tfi zakladnl formaty: FAT16 
a FAT32 (u oddllu pevneho disku s kapacitou mensl nez 8 GB) nebo 
NTFS (u oddllu pevneho disku s kapacitou az 8 GB nebo vyssl), 
pficemz u jednotlivych formatu jsou v zavislosti na operacnlm systemu 
a podpofe pevneho disku mozne ruzne varianty. Chcete-li zjistit, jaky 
format systemu souboru je k pevnemu disku pfifazen (nastaveni 
vyrobce), otevfete okno Tento pocltac, pravym tlacltkem mysi klepnete 
na mlstni disk (C:) a potom klepnete na prlkaz Vlastnosti. 

Konverze do systemu souboru NTFS 

System souboru NTFS nabizi nasledujici funkce: 

■ protokoly transakci, 

■ nzeni pnstupu. 
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Protokoly transakci 

Protokoly transakci usnadnuji obnovem v pfipade, ze doslo k selham disku. 
Rizeni pnstupu 

Funkce nzeni pnstupu umoznuje nastavit opravneni, diky kterym Ize 
ndit pnstup k soubomm a adresafum. 

V zavislosti na formatu systemu souboru, ktery je pouzit u pevneho 
disku, miize byt k dispozici nastroj NTFS Convert (Konverze na 
NTFS), ktery slouzi k pfevodu casti nebo celeho oddilu disku 
na format NTFS. 



A UPOZORNENI: Pfi pokusu o pfevod jednotky na format NTFS zpusobem 
popisovanym v teto cdsti muze dojit ke ztrdte dot. Pfed zahdjenim pfevodu 
vytvofte zdlozni kopii vsech dot ulozenych na pevnem disku. 



Ikona NTFS Convert (Konverze na NTFS) na plose 

Poklepejte na ikonu NTFS Convert (Konverze na NTFS) na plose. 
Pfi zmene rozdeleni disku postupujte podle pokynii na obrazovce. 
Tato funkce je k dispozici pouze u vybranych modelii. 

Instalace nebo inovace oviadacu zanzeni 

Jestlize chcete po dokonceni instalace operacniho systemu instalovat 
volitelna hardwarova zanzeni, je nutne nainstalovat jejich ovladace. 

Budete-li vyzvani k zadani adresafe 1386, nahrad'te cestu pfikazem 
C:\I386, nebo pouzijte tlacitko Prochdzet v dialogovem okne 
a vyhledejte slozku 1386. Operacni system tim ziska informace 
o ceste k prislusnym ovladaciim. 

Nejnovejsi podpiirny software vcetne podpiirneho softwaru pro 
operacni system muzete ziskat na serveru: 

http:/ / www.hp.com/ support 

Nejnovejsi podpiirny software muzete take ziskat, jestlize 
se pfihlasite k odberu sady Support CD Kit. Vyplilte objednavku 
Support Software Management (Sprava podpiirneho softwaru) 
na nasledujicim webovem serveru: 

http://www.hp.com/support 

Na techto serverech take naleznete informace, jak se pfihlasit k odberu. 
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Jestlize je system vybaven optickou jednotkou pro ctem a zapis, 
je nutne nainstalovat pnslusnou aplikaci, ktera umozni na danou 
jednotku zapisovat. Instalaci ovladacu spustite poklepamm na ikonu 
Setup Software (Instalace softwaru) na plose nebo na spousteci soubor 
aplikace. Potom vyberte moznost Easy CD Creator nebo Direct CD. 



Uprava zobmzeni na monitoru 

Chcete-li zmenit vychozi konfiguraci zobrazeni na monitoru, 
napfiklad rozlisem obrazovky, nastaveni barev a velikost pisma, 
poklepejte na ikonu Zobrazeni v Ovladacich panelech, nebo klepnete 
pravym tlacitkem mysi na plochu systemu Windows a v mistni 
nabldce klepnete na polozku Vlastnosti. Dalsl informace o ovladaci 
zobrazeni a dalsich nastrojich pro graficky adapter naleznete 
V dokumentaci ke grafickemu adapteru. 



Nejnovejsi ovladace graficke karty ziskate na webovem serveru 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com. 



Ochrana softwaru 

Chcete-li software ochranit pfed ztratou nebo poskozenim, je 
tfeba vytvofit zalozni kopii systemoveho softwaru, vsech aplikaci 
a souvisejicich souboru, ktere jsou ulozeny na pevnem disku. Dalsi 
informace o postupu pfi vytvaf eni zaloznich kopii datovych souborii 
naleznete v pfirucce k operacnimu systemu nebo v dokumentaci 
k zalohovacimu programu. 

Obnovovaci reseni 

Puvodni operacni system a software nainstalovany vyrobcem obnovite 
pomoci disku CD-ROM Restore Plus! a dalsich diskii CD-ROM 
dodanych s pocitacem. Pozome si pfectete pokyny k feseni pro obnoveni 
systemu, ktere bylo dodano s pocitacem, a postupujte podle nich. 

V pfipade dotazii nebo potizi s timto diskem CD-ROM se obrafte 
na stfedisko podpory zakaznikiim spolecnosti HP. 
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Dalsi informace 

Dalsi dokumentaci tykajici se produktu naleznete na disku CD-ROM 
s dokumentaci Disk CD-ROM obsahuje nasledujici casti: 

■ Rychld instalace a pnrucka Zacmdme 
(tato pnrucka ve formatu PDF), 

■ Referencm pnrucka k hardwaru (format PDF), 

■ Pnrucka k ndstroji Computer Setup (format PDF), 

■ Bezpecnost a smernice (format PDF), 

■ Celosvetovd pnrucka telefonnich cisel (format PDF), 

■ Pnrucka bezpecnosti a pohodlne obsluhy (ve formatu Napovedy 
systemu Windows). 

(^s^ Jestlize nemate jednotku CD-ROM, muzete si dokumentaci k produktu 
stahnout z weboveho serveru spolecnosti HP na adrese 
http:/ / www.hp.com/ support. 



1. Do jednotky CD-ROM vlozte kompaktni disk. Muze dojit k male 
prodleve, protoze software overuje mistni nastaveni systemu 
Windows. Pokud nebude v pocltaci nalezena aktualnl verze 
aplikace Adobe Acrobat nebo Acrobat Reader, bude aplikace 
Acrobat Reader automaticky nainstalovana z disku CD-ROM. 
Prectete si pokyny k instalaci a postupujte podle nich. 

Nabldka pfirucek se zobrazi v jazyku nastavenem behem 
instalace operacniho systemu nebo v jazyku vybranem v mistnim 
nastaveni systemu Windows. Pokud disk CD-ROM neobsahuje 
jazyk, ktery jste vybrali v mlstnlm nastaveni, zobrazi system 
nabldku pfirucek v anglictine. 

2. Klepnete na nazev pflrucky, kterou chcete zobrazit. 

Pokud jejednotka CD-ROM necinna dve minuty ci dele, 
pravdepodobne nenl v systemu povoleno automaticke spoustenl 
disku. Pokud se disk CD-ROM s dokumentaci nespusti automaticky, 
muzete jej spustit nasledujlclm zpusobem: 

1 . Klepnete na tlacltko Start > Spustit. 

2. Zadejte prlkaz 

X:\DocLib.exe 

(kde X nahradlte plsmenem jednotky CD-ROM). 

3. Klepnete na tlacltko OK. 
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Ziskdni ndpovedy 

Dalsi napovedu a jine informace Ize ziskat na strankach technicke 
podpory spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com nebo 
V informacich o zamce, ktere jsou dodavany s pocitacem. 



Zdkladni odstranovdni problemu 
Prehled 

Muzete si take koupit pnrucku Quick Troubleshooting Guide (Rychle 
odstranovam problemu, vyrobm cislo 120205-002; je dostupna ve 
vybranych zemich a pouze v anglictine), ktera obsahuje srozumitelne 
vy vojove diagramy, podle nichz muzete postupovat pfi ladeni 
systemu. Pnmcka je urcena autorizovanym poskytovatelum sluzeb 
spolecnosti HP a obsahuje postupy, ktere mohou presahovat technicke 
schopnosti nekterych uzivatelu. Nespravne provedeni nekterych 
postupu uvedenych v pfirucce muze vest k poskozeni pocltace nebo 
k ukonceni platnosti zaruky. Pokud mate pochybnosti o sve 
zpusobilosti provest urcity ukol, nebo se obavate ztraty zaruky 
na produkt, obrafte se pfed provedenim doporucene opravne akce 
na mlstniho autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb. 

Jestlize jste nainstalovali jiny operacni system nez ten, ktery byl 
nainstalovan vyrobcem, muzete najit dalsi podporu na nasledujicich 
webovych serverech. 

http:/ / www.hp.com/ support/ 

Uzitecne rady 

Pokud dojde k drobnym potizim s pocitacem, monitorem nebo 
softwarem, pfectete si pfed provedenim dalsich kroku nasledujici 
seznam obecnych doporuceni: 

■ Zkontrolujte, zda je pocitac a monitor zapojeny do funkcni 
elektricke zasuvky. 

■ Zkontrolujte, zda je pocitac zapnuty a zda sviti zeleny indikator 
napajeni. 

■ Zkontrolujte, zda je monitor zapnuty a zda sviti zeleny indikator 
napajeni. 
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■ Nastavte jas a kontrast obrazovky monitoru. 

■ Stisknete a podrzte libovolnou klavesu. Pokud uslysite pipnuti, 

je klavesnice v pofadku. 

■ Zkontrolujte, zda nejsou nektere kabely uvolnene nebo chybne 
zapojene. 

■ Po instalaci rozsifovaci desky nebo jineho zanzeni, ktere 
nepodporuje technologii Plug and Play, pfekonfigurujte pocitac. 
Dalsi pokyny naleznete v casti Potize s instalaci hardwaru. 

■ Pi^esvedcte se, zda byly nainstalovany vsechny potrebne ovladace 
zafizeni. Pokud napfiklad pfipojite tiskamu, je tfeba nainstalovat 
jeji ovladac. 

■ Pfed zapnutim pocitace z nej vyjmete vsechny diskety. 

■ Pokud jste nainstalovali jiny operacni system, nez byl 
nainstalovan vyrobcem, ovei^te, zda jej system podporuje. 

AUPOZORNENI: Pokud je pocitac pripojen ke zdroji stndaveho napeti, 
je systemova deska neustdle pod proudem. Pred otevrenfm krytu pocitace 
je proto nutne odpojit pocitac od zdroje. Tfm zabrdnfte poskozenf 
systemove desky nebo jinych soucdsti. 
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Odstranovani obecnych potizi 

Drobne potize popsane v teto casti budete zfejme casto schopni resit 
sami. Pokud potize trvaji i nadale a nejste schopni je resit sami nebo 
si nejste jisti vysledkem urcite operace, obrafte se na autorizovaneho 
prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 



Problem 


Pncina 


Reseni 


Pocitac neize zapnout. 


Pocftac nenf pripojen 

k externfmu zdroji napdjenf. 


Pripojte pocitac k externimu zdroji 
napdjenf. 




1/ 1 1 1 '1 1 • 
Kabely externiho zdroje 

napdjenf jsou odpojene. 


nv V 1 V. 1 • III 

rresvedcte se, zda jsou kabely pro 
pripojenf pocftace sprdvne pripojeny 
k externfmu zdroji napdjenf. 
Zkontrolujte take, zda je zdsuvka ve zdi 
napdjena elektrickym proudem. 




Byla nainstalovdna vadnd 
karta PCI nebo ISA. 


Vyjmete vsechny prdve nainstalovane 
rozsii'ovacf desky. 




Datove, napdjecf ci 
diskove kabely nejsou 
pravdepodobne rddne 
pripojeny. 


Odpojte datove, napdjecf a diskove 
kabely a znovu je zapojte. 




Byla prekrocena maximdinf 
teplota jednotky. Je mozne, 
ze se zablokoval ventildtor. 


1 . Jednotka se nachdzf v prosti'edf 
s velmi vysokou teplotou. Nechte 
ji vychladnout. 



2. Zkontrolujte, zda nejsou zakryty 
ventilacnf otvory a zda pracuje 
interni ventildtor. 

Obrat'te se na autorizovaneho prodejce 

nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP 



Pi'epinac volby napetf Pi^epnete posuvny pi'epfnac na 

umfsteny na zodni cdsti sprdvnou hodnotu napetf sti'fdaveho 

ski'fne pocftace nenf proudu. 
pi'epnuty na sprdvne napeti 
(115 V nebo 230 V) 
(nektere modely). 
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Zac'mame 



Problem 


Pncina 


Reseni 


Pocitac nereaguje a neize 
jej vypnout pomoci 
vypinace. 


Nefunguje softwarove 
oviadani vypinace. 


Stisknete a podrzte vypinac napdjenf, 
dokud nedojde k vypnuti pocitace 
(nejmene 4 sekundy). 


Pocftac nezobrazuje 
sprdvne datum a cas. 


Pravdepodobne je nutne 
vymenit baterii hodin 
realneho casu. 


Nejprve znovu nastavte datum a cas 
V Oviddacfch panelech (datum a cas 
systemovych hodin Ize aktualizovattake 
pomocf ndstroje Computer Setup). 
Pokud potfze potrvajf, vymehte baterii 
honin *;v*;tpmii Pokvnv nm in^tn nri 

1 1 N«/V_.J III ^ y ^ 1 ^^1 1 1 u ■ 1 \J IX y 1 1 y 1^ 1 \J 1 1 1 ^ 1 \ji 1 V«J \_ I 

nove baterie naleznete v Referencni 
pfirucce k hardwaru, nebo se spojte 
s autorizovanym prodejcem nebo 
poskytovatelem sluzeb spolecnosti 
HP, ktery vymenu provede. 


Pocftac se v pravidelnych Je nacten oviadac sft'oveho 
intervalech zastavuje. adapteru, ale pocftac nenf 

pfipojen k siti. 


Pi'ipojte pocftac ksfti, pi'fpadne pomocf 
ndstroje Computer Setup nebo pomocf 
ndstroje Sprdvce zarfzenf systemu 
Windov/s zakazte pouzivdni sft'oveho 
adapteru. 


Doslo ke snfzenf vykonu. 


Teplota procesoru je prdis 
vysoka. 


1 . Zkontrolujte, zda nenf zablokovdno 
proudeni vzduchu do pocitace. 

2. Pfesvedcte se, zda jsou ventildtory 

pi'ipojeny a zda pracujf sprdvne 
(nektere ventildtory pracujf pouze 
V pfipade potfeby). 

3. Ujistete se, ze je sprdvne 
nainstalovdn chladic procesoru. 


Pri stisknutf kidves 
se sipkami se kurzor 
nepohybuje. 


Pravdepodobne je zapnutd 
kidvesa NUM LOCK. 


oTisKneie Kiavesu nuivi luuiv. roKua cnceie 
oviddat kurzor pomocf kidves se sipkami, 
nesmf indikdtor Num Lock svftit. 


Na monitoru se nic 
nezobrazi. 


Monitor nenf zapnuty 

a nesviti indikdtor napdjeni. 


Zapnete monitor a zkontrolujte, 
zda sviti indikdtor napdjeni. 
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Zacmame 



Problem 


Pncina 


Reseni 


No monitoru se nic 


Kabely nejsou pripojeny 


Zkontrolujte pripojenf kabelu monitoru 


nezobrazf. 


spravne. 


k prfslusnemu konektoru v pocitaci 


(pokracovani) 




a k zdsuvce elektricke site. 




Pocftac je V uspornem 
rezimu. 


Stisknutfm vypfnace napajenf obnovte 
cinnost pocftace z usporneho rezimu. 



Je zapnuta funkce uspory Stisknete libovolnou klavesu nebo 
energie. tiacftko mysi a zadejte heslo (v pffpade, 

ze je nastaveno). 



Pouzivate monitor s pevnou Pfesvedcte se, zda muze monitor 

synchronizacf, ktery pracovat s obnovovacf frekvencf 

neumoztiuje pracovat se odpovfdajfci zvolenemu rozliseni. 
zvolenym rozlisenfm. 

Prepfnac VGA/BNC nenf Nastavte prepfnac v souladu 

spravne nastaven. s kabelovym pfipojenim. 
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Zaaname 



Reseni potizi s instalaci hardwaru 

Pokud pf idate nebo odstramte hardware, napnklad pndavnou 
disketovou jednotku, bude pravdepodobne nutne pfekonfigurovat 
pocitac. Jestlize instalujete zanzeni podporujici technologii Plug 
and Play, bude zanzem v systemu Windows 2000 nebo Windows XP 
automaticky rozpoznano a pocitac bude nakonfigurovan. Jestlize 
nainstalujete zarizeni, ktere nepodporuje technologii Plug and Play, 
muslte pocitac po nainstalovanl noveho hardwaru pfekonfigurovat. 

V systemech Windows 2000 a Windows XP Professional poklepejte 

V Ovladacich panelech na panel Pfidat novy hardware a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 



Problem 


Pncina 


Reseni 


Pocitac nerozpozna nove 
zanzenf jako 
soucast systemu. 


Kabely noveho externfho 
zanzenf jsou uvolnene 
nebo neni zapojen 
sit'ovy kabel. 


Presvedcte se, zda jsou vsechny 
kabely sprdvne a pevne pripojeny 
a zda koliky kabelu nebo konektoru 
nejsou ohnute. 




Nove extern I zanzeni 
neni zapnute. 


Vypnete pocitac, zapnete externf 

zanzenf, a potom zapnete pocftac, 
aby doslo k rozpozndnf zanzenf 
V systemu. 




Pfi zobrazeni dotazu, 
zda muze system provest 
zmeny konfigurace, jste 
tyto zmeny nepovolili. 


Restartujte pocftac a postupujte podle 
pokynu tak, aby byly provedeny 
navrhovane zmeny konfigurace. 
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